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HORNO CONVECTOR MIXTO ELÉCTRICO
COMPACTO (VAPOR DIRECTO)
MINIJET

Ref: 1101.781.021
Bonnet

Intelligent cooking®: CoreControl: potencia ajustada de acuerdo
con la carga, ajuste inmediato de la temperatura JetControl:
tecnología de inyección avanzada; rápido enfriamiento de la
camera.

VisioPAD: panel de control táctil, limpio, intuitivo y ergonómico.

Integral TwinControl: Sistema patentado exclusivo de doblaje de
las funciones principales del horno.

Sistema de limpieza completa: Sistema de limpieza con
suministro automatic de detergente.

18 recetas pregrabadas.

AirControl: Control Flujo Aire.

Airdray+: Deshidratación rápida de los productos.

Modo Vapor 30-105 ºC; Modo Convección 0-250 ºC; Modo
Combinado 30-250 ºC.

Enfriamiento rápido con puerta cerrada, de 200 ºC a 80 ºC en 2
minutos.

Función de mantenimiento de temperatura.

Modo Pré-calentamiento.

Lavado automático.

Ventilación con velocidad ajustable.

Ventilador autorreversible .

Bomba detergente.

Control de temperatura electrónico.

Modo regeneración.

Cristal de la Puerta de laminado doble atérmico.

Iluminación de la camera con Leds.

Sin válvula de retención.

Suministrado con 1 envase de detergente líquido.

CARACTERÍSTICAS

Dimensiones (LCA) 525x912x746 mm



Potencia 6.3 kW

Alimentación eléctrica 400V/3/50Hz

Capacidad 6x GN1/1 o 12x GN1/2

Distancia entre guías 45 mm

Peso 74 kg

Dimensiones del embalaje 1050x730x950 mm

Peso bruto 92 kg
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