MAGNUS

CATERING EQUIPMENT

CARACTERISTICAS

Descongelacién automética y compresor de velocidad variable

Nivel de ruido

Temperatura

Area de exposicion total
Capacidad bruto/neto
Dimensiones (LCA)
Potencia

Alimentacién eléctrica
Consumo energia
Divisorias altas (arcon)
Estanteria (upperdeck)

Capacidad de la cestas (arcén)
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EXPOSITOR PROFESIONAL DE CONGELADOS,
1861 L - DESCONGELACION AUTOMATICA Y
COMPRESOR DE VELOCIDAD VARIBLE
UPPERDECK ECO + SMR SLB 2500 VCC

Ref: 0142.770.006
Fricon

Revestimiento externo en chapa pre pintada; revestimento interno
en chapa laminada; puertas pivotantes de cristal; espesor
aislamiento de 70 mm; termostato digital; termdmetro digital,
condensador y evaporador ventilado; gas de refrigeracién R290;
canal de drenaje de agua; iluminacién LED; amplia visibilidad;
clase climatica: 3MO0.

Si

<55dB

-24 /-16 °C (arcon)

0/+80-24/-16 °C (upperdeck)

1.5 m2 (arcén) + 1.11 m2 (upperdeck)

983 /677 | (arcén) + 878 / 554 | (upperdeck)
2500x885x2155 mm

0.285 kW (arcén) + 1.064 kW (upperdeck)
230V/1/50 Hz

4.99 kwh/ 24h (arcén) + 13.13 kwh/ 24h (upperdeck)
4

8

6 (grandes) + 2 (pequefias)
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