MAGNUS

CATERING EQUIPMENT

CARACTERISTICAS

Capacidad carga, min. - max. (1:10/1:9)
Capacidad tambor

Puerta

Centrifugacion - R.P.M

Centrifugacion - Factor G

Ruido

Dimensiones (LCA)

Peso neto

Peso bruto

Potencia calentamiento - suministrado solo con agua caliente

Potencia de calentamiento - eléctrico estandar
Motor - control electrénico

Motor - potencia

Voltaje - Estandar

Consumo agua caliente

Consumo agua tibia
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MAQUINA DE LAVAR ROPA BAJA
CENTRIFUGACION CON CONTROLADOR WAVY®,

28 KG
GWN 280 WAVY

Ref: 0901.12.026
Grandimpianti

El sistema android ha llegado a las lavanderias con el controlador
WAVY®.

Posibilidad de criar y personalizar los programas.

Preparada para 13 entradas de detergente liquido (opcional),
dispensador com 4 cajones de serie.

Con el opcional A103/A104/A108 es posible controlar también el
consumo de detergente.

avy es la nueva interfaz interactiva, con una pantalla tactil vertical
de 7 [?, que permite programar y monitorear maquinas de manera
simple y visible.

14 -28kg/15.6 - 31.1 kg
2801 - @ 730x620 mm

& 460 mm

20-60/490

100

<65 dB

70x1210x1460 mm

290 kg

305 kg

Si

22 kW

Si

2.3 kw

380-415V 3N ~50/60 Hz

61.31

61.31
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Consumo agua fria

Consumo energia eléctrica

Consumo duracion del ciclo

Controlador - Wavy

Sistema eléctrico del desaglie

Quimicos suministrados - dosificador de jabon

Quimicos suministrados - Preparado para jabén liquido

122.4 1
7.847 KW/h
60 min

Si

3

Si

Si


http://www.tcpdf.org

