MAGNUS

CATERING EQUIPMENT

CARACTERISTICAS

Eficiencia energética

Capacidad del grupo decafé expresso
Tolvas/molinos (café)

Deposito para productos instantaneos
Numero de mezclas

Café en grano

Topping

Chocolate

Dimensiones (LCA)

Potencia caldera (0.5)

Tiempo de dosificacion(120ml)

Altura maxima del grifo

Potencia

Alimentacion eléctrica

Capacidad del compartimento de residuos

Bandeja de residuos *
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MAQUINA AUTOMATICA DE CAFE EN GRANO
CON 1 DEPOSITO PARA PRODUCTOS

INSTANTANEOS Y 2 MOLINOS
OPTIME 21

Ref: 0440.317.060
Animo

Maquina automatica de café en grano, con dos salidas, para un
perfecto café expresso. Bandeja regulable en altura para
diferentes tamanos de vasos (50 - 105 mm).

A+

6.5-95¢

2

1(231)

1

+2x 600 g (160 tazas)
2.31 (£ 1400 g/ 200 tazas)
2.31(x1950 g/ 120 tazas)
380x515x600 mm

1.8 kW

25-30 seg.

165 mm

2.2 kW
220-240V/1/50-60 Hz
31(x 70 tazas)

1.251
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