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Carga méaxima de carvao
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FORNO A CARVAO TOTALMENTE EM INOX, 30
KG/H - PORTA DE VIDRO
50 SILVER AB

Ref: 1122.837.014
PIRA

Estrutura exterior totalmente em ago inoxidavel.
Sistema de refrigeragéo Piracold®.
Interior de ferro fundido - conserva o calor dentro do forno.

Equipado com porta de vidro elevavel que suporta temperaturas
até 750° C.

A porta de vidro permite visualizar os produtos em confegéo. Isto
significa que ndo é necessario manter a porta aberta para ver os
alimentos, mantendo a temperatura do forno sempre constante e
reduzindo o consumo de carvéo.

Camara do forno totalmente isolada.

Equipado com termémetro.

Equipado de série com regulador de fluxo de ar interno e
corta-chamas interno - evita que o fogo saia do forno e entre no
exaustor.

Pode ser utilizado com todos os tipos de carvéo vegetal.

Controlo de entrada de fluxo de ar e controlo de saida de fumos,
incluido.

Tabuleiro de recolha de cinzas.
4 pés regulaveis.

Fornecido com chaminé de 180mm, 1 grelha em ago inoxidavel, 1
pinga para carne e 1 pa aticadora para mover o carvao.

500x613x845 mm
5

30 min.

30 kg/h

1.5 kg
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Dimenséo da grelha 383x465 mm
Capacidade de tabuleiros GN por grelha 1x GN2/3
Peso liquido 101 kg

Poténcia equivalente 2 kW
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