MAGNUS

CATERING EQUIPMENT

CARACTERISTICAS

Capacidade carga, min. - max. (1:10/1:9)
Capacidade tambor

Compartimentos

Porta

Centrifugagao

Centrifugagéo Fator G

Ruido

Dimensbes (LPA)
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MAQUINA DE LAVAR ROUPA ASSEPTICA, 70 KG
UNI700

Ref: 0920.845.003
Magnus

* Opcional

UNI Smart Weigh ajusta automaticamente os parametros de
lavagem conforme a carga real (paradmetro a ser inserido pelo
operador), otimizando o consumo de agua, energia e detergente,
mantendo sempre excelentes resultados de limpeza.

Sistema de paragem com inversor de frequéncia: paragem do
tambor através do motor, via inversor de frequéncia, reduzindo a
utilizagcao do travao mecéanico. Minimiza o desgaste e prolonga a
vida util da maquina.

Painel touch: 100 programas de lavagem personalizaveis, inclui
12 programas pré-definidos de série; funcédo de arranque
retardado; varios niveis de acesso (técnicos, operadores, etc.);
detecao de cortes de energia retomando automaticamente o ciclo
de lavagem a partir do ponto de interrupgéo apos falha elétrica -
eliminando a necessidade de reiniciar.

Disponivel na versao a vapor. Consulte-nos!

Optionais

UNITANK (Sistema de Recuperacéo de Agua): reutiliza 4gua de
ciclos anteriores, permitindo poupar até 70% de agua, 40% de
energia e 10% de detergente. Fabricado em ago inoxidavel para
maior durabilidade e facilidade de manuteng&o.

Conectividade de rede para monitorizacdo remota, atualizacdes
de software e controlo de programas via acesso a rede local.
Pesagem automatica da carga [?] Células de carga integradas
medem com preciséo o0 peso da roupa e ajustam
automaticamente o consumo de agua, detergente e energia. O
sistema também garante uma carga equilibrada no tambor.

70 kg/ 78 kg

700 1/@ 1000x900 mm
2

765x340 mm

800 rpm

360

<80dB

2025x1615x1805 mm
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Peso liquido 2600 kg

Peso bruto 2760 kg

Poténcia de aquecimento elétrico standard 54 KW /72 kW *

Motor - controlo eletrénico sim

Motor - poténcia 11 kW

Voltagem - standard 380-415V 3 N ~50/60 Hz
Controlador Touch

Sistema elétrico de esgoto 115 mm

Quimicos fornecidos - doseador de detergente sim

Preparado para detergente liquido sim
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